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SUORITUSTASOILMOITUS DoP Nro. 11

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste Aavakivet 60

Agorakivet 80

Askelkivi 50

Auroralaatta 305

Auroralaatta 405

Auroralaatta 505

Auroralaatta 708

BL-305

BL-305 urallinen

BL-405

BL-505

BL-645

BL-708

Kaarna 50

Katulankku 80

Kuviolaatta 305

Kuviolaatta 405

Loimukivet 60

Loimulaatta 405

Loimuliuskekivi 80

Pihalaatta 60

Patiolaatta 405

Porraslaatta 450

Porraslaatta 750

Roomalainen kivi 208x418x80

Roomalainen kivi 418x418x80

Roomalaiset kivet 80

Rustiikkilaatta 305

Rustiikkilaatta 405

Rytmikivet 60

Betonista valmistettuja kappaleita, joita käytetään päällyste-

materiaaleina piha-alueilla

4. Valmistaja Lakka Rakennustuotteet Oy

Pamilonkatu 20

80101 JOENSUU

5.  -

AVCP- luokka 4

8. -

Tuotteen yksilöllinen tunnus ja tämän DoP:n numero esitetään 

tuotteen CE-merkinnässä

2 Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu 

merkintä, jonka avulla rakennustuotteen voi 

tunnistaa

3. Käyttökohteet

6. Rakennustuotteen suoritustason 

pysyvyyden arviointi- ja 

varmentamismenettely:

7. -
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SUORITUSTASOILMOITUS DoP Nro. 11

9. Ilmoitetut suoritustasot

Suoritustaso

Suunniteltu käyttö Ulkotilojen päällysteet SFS-EN 1339

Mittatoleranssit 3R

Asbestipäästö Ei sisällä asbestia

Kuperuus ja koveruus (leveys > 300mm) Täyttää EN 1339 vaatimukset

Murtolujuus 3 / U

Ristimittaluokka 2K

Kulutuskestävyys 4 / I

Säilyvyys 3 / D

Vaaralliset aineet Kts. Alla oleva huomautus

10. Edellä 1. ja 2. kohdassa yksilöidyn tuotteen

suoritustasot ovat kohdassa 9 ilmoitettujen Olli Mielonen

Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4. kohdassa Tuotantojohtaja

ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

HUOM. Vaarallisia aineita koskevat tiedot annetaan vain vaadittaessa.

03.01.2025

perusominaisuudet taulukoista ZA.1a ja 

ZA1.b

hEN-standardi tai muu 

yhdenmukaistettu tekninen 

eritelmä


